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           COMMENT PLANIFIER LE SYSTÈME?

1.     Comment fonctionne le système d’aspiration? 

L’unité centrale d’aspiration est située en dehors du cadre de vie, normalement 
dans un garage, une cave, une buanderie ou un cellier. Grâce à un réseau de 
tuyauterie en PVC, l’unité est reliée à des prises d’aspiration distribuées stratégiquement 
dans la maison. La centrale se déclenche automatiquement par envoi d’un signal 
électrique à basse tension lorsque le �exible, de 8 ou de 10 mètres, se branche à l’une 
des prises d’aspiration. 

2.     Quels sont les besoins de nettoyage dans la maison?

Généralement, il faut couvrir toute la surface habitable avec un �exible de 8 ou 10 
mètres de longueur. Le nombre de prises d’aspiration peut être calculé approximativement 
selon les mètres carrés du logement (1 prise = environ 50m  ). Mais pour plus de précision, 
il faut plani�er en détail l’emplacement de chaque prise et la zone à couvrir pour chacune 
d’entre elles.

Le système d’aspiration centralisée SACH a été conçu pour améliorer votre qualité de vie pendant les prochaines années. Avant de commencer l’installation, 
suivez les instructions et soyez attentifs dans la plani�cation du système. 
Y consacrer maintenant quelques minutes de votre temps, vous permettra d’utiliser votre système d’aspiration centralisée plus e�cacement.

Un des points les plus importants à prendre en compte lors de la plani�cation du système est la conception de l'installation. Une bonne implantation du réseau 
requiert la connaissance de 6 points:

Quels sont les besoins particuliers de nettoyage dans la maison?

Comment déterminer l’emplacement de la centrale d’aspiration?

Comment plani�er l’installation du réseau de conduits?
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3.         Comment est construite la maison?

4.          Comment déterminer l’emplacement de la Centrale d’Aspiration?

5          Comment déterminer l’emplacement des prises d’aspiration?

La tuyauterie passe généralement par le sol ou par le plafond mais aussi dans les murs, les armoires, les passages ventilation, les conduits de la cheminée, 
parallèlement à d’autres installations. Il est donc nécessaire de connaître par exemple : la structure de la maison (colonnes, poutres, etc.), s’il existe un autre 
type d’installation qui pourrait interférer (sol chau�ant, tuyauterie de chau�age, climatisation), s’il y a des faux plafonds, des fausses poutres, la largeur des 
cloisons internes et externes, etc.

L’unité d’aspiration centralisée est généralement située dans un garage, une cave, une buanderie, un cellier ou tout autre emplacement qui ne dégage pas une 
grande quantité de chaleur. Evitez l’installation de l’unité centrale dans le grenier. L’installation dans un placard peut être envisagée à condition qu’il y ait une 
ventilation adéquate. Bien que l’e�cacité de �ltration soit de l’ordre de 99,97%, nous recommandons de prévoir le rejet de l’air refoulé vers l’extérieur.

Les prises sont généralement placées à l’intérieur des cloisons, dans les halls d’entrée, près 
des portes  (jamais derrière elles), dans les couloirs, en bas des escaliers (ceux-ci sont toujours 
aspirés de bas en haut). De  cette façon, nous obtiendrons une couverture plus large avec un 
minimum de prises d’aspiration pouvant nettoyer trois ou quatre chambres avec une seule 
prise. Il faut aussi prendre en compte la distribution du mobilier dans la maison pour 
l’emplacement des prises.

Utilisez un câble ou une �celle sur plan, de  8 ou 10 mètres de longueur, qui ressemble au �exible 
et placer les prises d’aspiration pour couvrir à 100% la surface du logement. Prenez en compte 
que toute la surface de la maison doit être couverte y compris placards, plafonds, éventuels 
meubles, etc.

Il est préférable de plani�er l’installation en plaçant les prises dans les murs. Ceci dit, la prise 
d’aspiration peut être installée au sol (nous disposons de prises spéci�ques pour le sol), si 
la tuyauterie ne peut être installée dans le mur.

Pour les terrasses, les buanderies, les garages ou dans les zones où la tuyauterie est visible, on 
utilisera une prise de service. Ces prises sont faciles à installer car elles sont directement 
encastrées dans le réseau de canalisation.
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6.        Comment plani�er l’installation de la tuyauterie? 
La distribution du réseau sera plus complète en menant une ligne principale de la prise la plus éloignée vers l’unité centrale d’aspiration. À son 
tour, celle-ci conduira à diverses dérivations pour mettre en marche d’autres prises. Cette distribution peut être e�ectuée de plusieurs manières:

 • À travers le faux plafond, desservant les prises de l’étage supérieur depuis le faux plafond de l’étage inférieur. Pour desservir les prises du même 
   étage, nous descendons verticalement jusqu’à la hauteur des prises.
 • Par le sol, cherchant le point où l’on pourrait placer une colonne montante a�n de relier les di�érentes hauteurs (creux des placards, descente 
   d’autres services, conduits de cheminée ou de ventilation, etc.).
 • Par les murs, les fausses poutres, etc.

SACH propose une tuyauterie de Ø 51 mm (2") et des accessoires spéci�ques pour vos installations d'aspiration centralisée d’usage domestique. Nous 
o�rons également tout le matériel nécessaire pour les grands projets, autrement dit secteur tertiaire, de di�érents diamètres qui peuvent être sollicités, 
40, 50, 63, 80 et 100mm.

Véri�ez le tracé que parcourt le réseau a�n 
d’éviter de possibles obstacles tels que: le 
chau�age, les tuyaux d’eau et de gaz, etc.
 
Ceci pourrait entrainer une modi�cation de 
l’emplacement initial de la prise d’aspiration.

IL EST IMPORTANT D’UTILISER LE MATÉRIEL D'INSTALLATION SPÉCIFIQUE D'ASPIRATION CENTRALISÉE.
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COMMENT INSTALLER LE SYSTÈME? 

7.  Outils nécessaires pour réaliser l’installation

Vous trouverez ci-dessous toutes sortes de matériels nécessaires avec l’explication de chacun d’entre eux:

- COUPE TUBES: SACH propose cet outil essentiel pour une coupe parfaite du tube de 51mm de diamètre, recommandé pour les installations domestiques 
  d’aspiration centralisée.

- SCIE À MÉTAUX: S’utilise pour la coupe de tuyaux en PVC. Il existe un autre outil pour e�ectuer cette même fonction avec plus de facilité (renseignez-vous 
  auprès du Service Technique SACH).

- LIME: Permet de laisser la coupe du tuyau parfaitement droite et lisse (très important !).

- ÉPONGE: À utiliser pour retirer tous les restes en plastique produits lors de la coupe du tube.

- MÈTRE.

- COLLE SPÉCIFIQUE: SACH commercialise sa propre colle pour PVC, brosse fournie pour une meilleure application.

- CHIFFON: Toujours utile pour le nettoyage de possibles dérapages.

- PERÇEUSE ÉLECTRIQUE: À utiliser pour mettre les chevilles dans les murs, poutres en béton a�n de �xer les tuyaux.

- TOURNEVIS PLAT AVEC EMBOUT MÂLE: S’utilise pour �xer les colliers de �xation qui supportent la tuyauterie, mettre les bouchons de travaux, les prises 
  d’aspiration, etc.

- SPÉCIAL CISEAUX: Sert à couper le câblage électrique parallèle au réseau de canalisation.

- PINCE POUR CÂBLES: Permet de dénuder les câbles des prises et des registres.
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Les points de base à considérer pour une installation correcte de votre système d’aspiration centralisée sont: 

 Outils nécessaires pour réaliser l’installation.
 Matériels à utiliser.
 Mise en route de l’installation.
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8. 
Vous trouverez ci-après tout le de matériel nécessaire pour une bonne installation d'aspiration centralisée en Ø 51 mm, d’usage domestique:

COUDE 45º F-F:

COUDE 45º M-F:

Sert pour faire des 
courbes de 90º, 180º, etc. 
Il doit être entièrement 
couplé sans qu’il y ait de 
bavures à l’intérieur.

Avec cet accessoire et 
un coude de 45º F-F, 
nous pouvons faire une 
courbe de 90º plus 
fermée d’angle qu’avec 
deux coudes de 45º F-F.

COUDE 90 F-F:
Spécialement conçu 
pour les installations 
d’aspiration centralisée 
qui dispose d’un grand 
rayon pour l’utiliser dans
 tout type d’installation.

CONTREPRISE 
D’ASPIRATION:

Encastrée dans le mur, 
on y connecte la prise 
d’aspiration où commence 
le réseau.

COLLE PVC:

TÉ 90º LONG
S’utilise pour e�ectuer 
des bifurcations de la 
ligne principale. Il faut 
toujours tenir en compte 
le sens de succion. 

8.    Matériels à utiliser 

TUBE PVC:

Ø 51 mm et 1.6mm 
d’épaisseur. 

PRISE D’ASPIRATION:

Permet de brancher le 
�exible d’aspiration. 

DOUBLE Y 45º:

Cet accessoire nous 
permet de réaliser des 
dérivations dans 
l’installation.

MANCHON 
COULISSANT:

S’utilise pour joindre 
deux tuyaux en PVC.

MANCHON BAGUE 
F-F ET M-M:

S’utilise pour relier deux 
tuyaux entre eux.

BOUCHON 
TUYAUTERIE:

COUDE COURT 90º F-F:

Cet accessoire est utilisé 
lors des travaux pour 
éviter que la poussière 
rentre dans le circuit. 

TY 45º:
S’utilise pour e�ectuer 
des bifurcations de la 
ligne principale. Il faut 
toujours tenir en compte 
le sens de succion.

BRIDES: 

Servent à relier le �l 
électrique à la canalisation 
en PVC.
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S’utilise pour coller les 
accessoires et tuyauterie. 
À appliquer uniquement 
sur le côté mâle des deux 
pièces à relier.
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GAINE ÉLECTRIQUE 
PRÉFILÉE DE 1.5x2:
Envoie le signal de mise 
en marche de chacune 
des prises à la centrale 
d’aspiration. 

S’utilise comme coude 
anti-colmatage, qui se place 
ou bien après la contreprise 
ou bien pour contourner 
les obstacles en faisant des 
courbes plus fermées.



9. 9.    Mise en œuvre de l’installation  

9.1.        Installation du réseau de tuyauterie

Le réseau de tuyauterie s’e�ectuera en PVC Ø 51mm (2") avec la ligne électrique pour la mise en marche de la centrale d'aspiration depuis les prises d’aspiration. 
L'un des principaux points à prendre en considération est l'e�et de succion. Une fois que nous sommes sûrs de la direction de l'air (de la prise vers l'unité centrale), 
il faudra plani�er la position des coudes et autres accessoires.

Il est très important de faciliter au maximum la circulation de l’air à l’intérieur du réseau de canalisation. Pour cela, nous devons prendre en compte:

    Les coupes de tuyau en PVC doivent 
    être totalement droites a�n de s’ajuster 
    parfaitement à l’intérieur des coudes. 
    Éviter toutes les courbes inutiles.

Toutes les courbes et dérivations que fait la canalisation seront composés de 
coudes de 45º, de TY 45º, de coudes 90º à long rayon ou de T de tout type.

Les entrées de tuyauterie verticale sur une ligne horizontale se feront toujours 
de côté ou d’en haut, jamais d’en bas.

Les di�érentes parties qui composent l’installation du système d’aspiration centralisée sont:

 Installation du réseau de canalisation 
 Installation de la contreprise et la prise d’aspiration
 Installation de la ligne de signal électrique
 

NON OUI
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9.1. 

La tuyauterie doit être totalement lisse, 
(utiliser la lime suivie de l’éponge), de 
sorte qu’il n’y ait pas de bavures qui 
pourraient faciliter l’accrochage de 
poussière ou autres.



Avant d’appliquer la colle, il faut nettoyer le tuyau et les raccords (coude) avec du dissolvent. La colle ou le liquide solidi�ant sera appliqué exclusivement sur la
partie mâle des deux pièces à assembler. Généralement, il se fait dans la partie extérieure du tube et de l’accessoire uniquement si celui-ci est mâle.
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9.2.      Installation de la contreprise et de la prise d’aspiration

Il existe deux types de contreprises: la première avec sortie en ligne droite et la seconde avec sortie courbe avec un coude 
anti-obstruction (en plastique). La contreprise courbe est utilisée dans le cas où elle est encastrée dans le mur  (cloison 
d’1/2 pied ou mur placoplâtre). Si la situation le permet, il est préférable d’utiliser une contreprise courbe car elle intègre 
un coude de 90º plus fermé (anti-obstruction) que le reste des accessoires d’installation.

Les deux contreprises sont �xées dans le mur et sont placées au ras de la paroi. Dans le cas de la contreprise courbe, la coupe 
minimale de la paroi devra être de 7 cm, qu’occuperont le coude et la contre-prise. Si vous ne disposez pas d’espace su�sant, 
il faudra utiliser les placards, parois, conduits, murs externes, etc.

Une fois que le plâtre a été passé, les contreprises doivent être au même niveau que celui-ci et ne pas dépasser la paroi.

9.2. 
70 mm
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La prise d’aspiration peut être utilisée comme registre électrique quand la situation le permet. Sinon, nous devrons utiliser ou mettre des registres électriques similaires à 
ceux utilisés dans les installations électriques.

9.3.        Installation de la ligne de signal électrique

Une ligne d’alimentation électrique va en parallèle avec le réseau de canalisation et se charge d’envoyer le signal depuis chaque prise vers la centrale pour sa mise en route.

Ce réseau électrique va en parallèle 
et dans une gaine renforcée.

9.3.
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