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Sonis, système de commande sans fils
marche/arrêt à la poignée

Facile à utiliser

Facile à monter

SONIS dispense de la liaison filaire
entre les prises et la centrale pour la
commande de basse tension 24 Vcc.

Le système de commande SONIS
apporte un confort d'utilisation de
l'aspiration centralisée par une
commande Marche/Arrêt à la
poignée.
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Mise en marche

Une simple agitation du flexible
provoque une onde sonore spécifique
qui, captée par le micro du boitier,
commande la mise en route de la
centrale d'aspiration

Arrêt

L'interruption du débit est
commandée à la poignée ou par la
fermeture de la prise provoque l'arrêt
de la centrale.

Montage

Un simple té de dérivation suffit pour
connecter le boitier de commande
sur le réseau d'aspiration. Ce dernier
sera placé juste avant la centrale
d'aspiration. Le boîtier positionné, il
ne reste plus qu'à connecter les 2 fils
d'alimentation sur le circuit de
commande basse tension de la
centrale.

Mise en marche

Arrêt

Facile à monter
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Caractéristiques
techniques

Sonis

Bornier de connexion permettant de relier 
le boîtier de commande au circuit 24 Vcc 
de la centrale.

Touche sensitive pour les différents
réglages

Voyant de signalisation pour la
visualisation des informations de
fonctionnement.

Microphone.
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de montage
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Autres montages possibles
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Section mini des fils : 0,75 mm2

Un câblage parallèle de toutes les
prises

Connecter les 2 fils provenant des
prises directement sur les bornes à
connection rapide de la centrale.

Toutes les centrales Générale d’Aspiration sont conçues pour être
commandées avec le système standard filaire basse tension 24 V.
Pour ce mode de commande il faut :

Système de commande TBT 24V rappel
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